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VOCI A MISURA

Nr. 1 Apparecchio distributore per utenze idriche tipo Gallo con 12 attacchi da 1/2"a 1-1/2": corpo in Ghisa GG20 UNI 5007; asta,
01 N.P otturatore, sede e vitone in ottone OT 58; guarnizione di tenuta in elastomero atossico conforme al D.M. n. 174 del 06/04/2004

(sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78), volantino di manovra in lamiera stampata. Flangiato e forato a norma UNI
2278 DN 50. Pressione di esercizio 16 bar (1,6 Mpa)
euro (duecentonovanta/00) cadauno 290,00

Nr. 2 Esecuzione di scavo in minitrincea eseguiti con macchinari appositi, attività comprensiva di indagini con georadar, fresatura,
02 NP asportazione asfalto e degli scarti di sottofondo fino ad una profondità di non meno cm 40 ed una larghezza di non meno cm 10.

Rimane incluso l' eventuale ripristino di sottoservizi danneggiati.Al termine della posa della tubazione dovrà eseguirsi incluso nel
prezzo lo strato di sabbia e cemento. Incluso ancora nel prezzo trasporto a discarica, smaltimento, analisi di rifiuto
euro (diciotto/00) ml 18,00

Nr. 3 SERBATOIO ACQUA IN PLASTICA (PE), CILINDRICO ORIZZONTALE, CAPACITÀ 11980 LT, MIS. 2150 L X 3700 P X
03 NP 2300 H MM, DA INTERRO

Serbatoio per acqua, capacità 11980 Litri, Mis. 2150 L x 3700 P x 2300 H mm, cilindrico orizzontale da interro, realizzato in
plastica (PE) polietilene lineare atossico stabilizzato U.V. Serbatoio acqua prodotto con stampaggio rotazionale, monolitico in un
unico pezzo senza giunzioni. È dotato di nervature longitudinali e trasversali, tasche piane per il posizionamento di eventuali
attacchi, bocchelli, valvole, e corredato di coperchio filettato con sfiato incorporato. Serbatoio idoneo al contenimento di acqua
potabile a pressione atmosferica a temperature comprese tra -30°C e +50°C. Deve essere esclusivamente interrato completamente
non riempire fuori terra. Serbatoio per lo stoccaggio di acqua potabile a pressione atmosferica da interro. Colore grigio
marmorizzato.Compreso di scarico e posa in opera
euro (tremilaquattrocento/00) cadauno 3 4́00,00

Nr. 4 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA CON CARICO SU MEZZO DI TRASPORTO Scavo a sezione obbligata fino alla profondità
21CL.PR.E.0 di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico sugli automezzi ed il
0120.010.a trasporto fino ad una distanza massima di 3000 m all'interno del cantiere in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo,

terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc)
euro (nove/55) mc 9,55

Nr. 5 Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo, compreso
21CL.PR.E.0 l'avvicinamento dei materiali, il compattamento a strati dei materiali impiegati fino al raggiungimento delle quote del terreno
0140.010.a preesistente ed il costipamento prescritto. Compreso ogni onere Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo

euro (dieci/57) mc 10,57

Nr. 6 Conglomerato cementizio fornito e posto in opera per opere non strutturali, a dosaggio con cemento 32.5 R, eseguito secondo le
21CL.PR.E.0 prescrizioni Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio fornito e posto in opera per opere non strutturali, a dosaggio con
0310.010.c cemento 32.5 R, eseguito secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la vibrazione e quant'altro necessario per dare

un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura, con i seguenti dosaggi: 250 kg/
mc
euro (centosette/73) mc 107,73

Nr. 7 Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature di conglomerato cementizio Fornitura e posa in
21CL.PR.E.0 opera di rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature di conglomerato cementizio lavorata e
0340.020.a tagliata a misura, posta in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc. Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di

qualsiasi dimensione per armature di conglomerato cementizio
euro (due/47) kg 2,47

Nr. 8 Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico: armato
21CL.PR.R.0 euro (duecentosettantauno/84) mc 271,84
0220.050.b
Nr. 9 TUBI IN POLIETILENE PE 100 PFA 16 Fornitura e posa in opera di Tubo in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS
21CL.PR.U.0 (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla distribuzione dell'acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a
130.060.d quanto previsto dal D.M. n. 174 del 06/04/2004. ll tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente

marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Il tubo deve essere formato per estrusione e
può essere fornito sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali
di linea, la posa, l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni. Sono esclusi: i pezzi speciali di manovra e di diramazione, le saldature,
tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa, lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta,
gli apparecchi idraulici. PFA 16 Tubazione del diametro esterno 40 mm spessore 3,7 mm
euro (undici/35) m 11,35

Nr. 10 idem c.s. ...diametro esterno 63 mm spessore 5,8 mm
21CL.PR.U.0 euro (sedici/26) m 16,26
130.060.f
Nr. 11 SARACINESCHE IN GHISA SFEROIDALE RIVESTITE UNI PN16 CON CONTROFLANGE Fornitura e posa in opera di
21CL.PR.U.0 saracinesca con corpo ovale in ghisa sferoidale, secondo ISO 5752 - EN 558, rivestita internamente e esternamente in epoxy
150.010.e polvere di tipo alimentare, con albero di manovra in acciao e cromo, cuneo in ghisa sferoidale internamente rivestito in elastomero

EPDM alimentare con guida indipendente dalle zone di tenuta, guarnizione di protezione e tenuta. Fornita in opera con
controflange e accessori. Compreso: le fasi di trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei
bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. PFA
16 bar con controflange forate o a PN 10 o PN 16 saracinesca in ghisa sferoidale DN125
euro (cinquecentoquattordici/33) cad 514,33
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Nr. 12 RINFIANCO DI TUBAZIONI Rinfianco con sabbia o sabbiella anche proveniente da riciclo e conforme alla EN 12620:2002 e
21CL.PR.U.0 smi, nella adeguata granulometria esente da pietre e radici, di tubazioni, pozzi o pozzetti compreso gli oneri necessari per una
410.010.a corretta stabilizzazione del materiale con piastre vibranti e eventuali apporti di materiali. Misurato per il volume reso Rinfianco di

tubazioni e pozzetti eseguito a macchina
euro (trentauno/22) mc 31,22

Nr. 13 POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE Fornitura e posa in opera di pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato,
21CL.PR.U.0 realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia,
420.010.j posto in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio,

il rinfianco e il rinterro anche con materiale proveniente dal riciclo conforme alla UNI EN 12620, con la sola esclusione degli oneri
per lo scavo 100x100x100 cm
euro (centoottantadue/48) cad 182,48

Nr. 14 SOLETTA PER POZZETTI DI TIPO PESANTE PER TRAFFICO CARRABILE Fornitura e posa in opera di soletta per pozzetti
21CL.PR.U.0 di tipo pesante per traffico carrabile realizzata con elementi prefabbricati in cemento vibrato con asola preformata per
420.055.a l'alloggiamento di chiusini in ghisa di misura di lato da 50 cm fino a 120 cm Dimensioni 100x100 cm

euro (centotre/19) cad 103,19

Nr. 15 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CHIUSUNI IN MATERIALE COMPOSITO Chiusino in materiale composito prodotto,
21CL.PR.U.0 secondo quanto sancito dall'ultima edizione della norma UNI EN 124, da azienda certificaa ISO 9001:2000. Costituito da: telaio in
420.200.e forma quadrata sia alla base di appoggio che alla sommità corrispondente al livello del piano stradale, munito di adeguata aletta

perimetrale esterna continua sui quattro lati, arrotondata agli angoli, di larghezza non inferiore a 30 mm; battuta interna sagomata;
eventuale guarnizione in elastomero antirumore, rilievi antisdrucciolo sulla superficie di calpestio, asola a fondo chiuso idonea ad
accogliere una qualsiasi leva per l'apertura della botola con il minimo sforzo. Coperchio di forma circolare, spazio superiore per
l'inserimento di eventuali scritte; particolare identificativo delle dimensioni esterne del telaio espresse in cm; rilievi antisdrucciolo.
Eventuale sistema di chiusura in materiale composito opzionale costituito da un chiavistello con testa quadrangolare ( o con testa a
cacciavite) ed una appendice in materiale composito bloccata da unavite e da una molla elicoidale di contrasto più un'eventuale
chiave a corredo con punta a testa quadrata per l'apertura. Tutti i coperchi ed i telai devono riportare il marchio di un ente di
certificazione terzo legalmente riconosciuto; la sigla EN 124; la classe di resistenza; il marchio del produttore in codice; il luogo di
fabbricazione in codice; la data del lotto di produzione. Montato in opera su un preesistente pozzetto compresa la malta cementizia
di allettamento ed ogni altro onere e magistero. Fornitura e posa in opera di chiusini diam. 800 classe B 125
euro (trecentoquarantadue/24) cad 342,24

Nr. 16 Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa l'eventuale fornitura dei materiali di apporto
21CL.PR.U.0 Fornitura e posa in opera di strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa l'eventuale fornitura
520.150.a dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulometria, acqua, prove di laboratorio, lavorazione e

costipamento dello strato con idonee macchine, compresa ogni fornitura, lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto secondo
le maodalità prescritte nelle Norme Tecniche, misurata in opera dopo costipamento Strato di fondazione in misto granulare
stabilizzato con legante naturale
euro (trentanove/82) mc 39,82

Nr. 17 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di
21CL.PR.U.0 collegamento (binder) costituito da miscela di aggregati anche provenienti da riciclo e conformi alla EN 12620:2002 e smi, e
520.180.c bitume, secondo le prescrizioni del CSd'A, confezionato a caldo in idonei impianti, steso in opera con vibrofinitrici, e costipato con

appositi rulli fino ad ottenere le caratteristiche del CSd'A, compreso ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro
finito ed al netto degli eventuali sovrapprezzi di cui alle voci PR.U.0520.230. CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATI
DI COLLEGAMENTO CON RICICLATO Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strati di collegamento,
binder, provvisto di marcatura CE, costituito da una miscela di aggregati lapidei anche provenienti da riciclo e conformi alla EN
12620:2002 e smi,, bitume, additivi chimici funzionali e conglomerato bituminoso riciclato, al netto degli eventuali sovrapprezzi di
cui alle voci PR.U.0520.230. Gli aggregati lapidei vergini impiegati dovranno essere qualificati secondo la norma UNI EN 13043.
L'aggregato grosso, derivante da frantumazione in una percentuale >30%, dovrà avere una Los Angeles <25% (UNI EN 1097-2).
L’aggregato fine, costituito da sabbie, prevalentemente calcaree, ricavate da frantumazione di ghiaie alluvionali o rocce, dovrà
avere un equivalente in sabbia >50 (UNI EN 933-8). Il filler, proveniente da polvere di roccia, preferibilmente calcarea, da
cemento, calce idrata, calce idraulica, dovrà avere una granulometria come previsto dalla norma UNI EN 933-10. Per conglomerato
riciclato deve intendersi il conglomerato bituminoso preesistente proveniente da fresatura esclusivamente di strati di
pavimentazione bituminosa. La percentuale in peso di materiale riciclato riferito al totale della miscela degli inerti, deve essere
≤30%. La miscela degli aggregati comprendenti gli inerti di primo impiego ed il conglomerato da riciclare dovrà presentare una
composizione granulometrica compresa all’interno dei due fusi di riferimento riportati: Crivello 30 = passante 100%; Crivello 25 =
passante 88-100%, Crivello 15 = passante 55-100%; Crivello 10 = passante 45-75%; Crivello 5 = passante 30-55%; Setaccio 2 =
passante 20-40%; Setaccio 0,42 = passante 7-23%; Setaccio 0,18 = passante 5-15%; Setaccio 0,075 = passante 4-8%. Il tenore di
legante bituminoso dovrà essere compreso tra 4,5%÷5,5%, riferito al peso degli aggregati, e sarà costituito da bitume, del tipo 50/
70 o 70/100, e dal bitume contenuto nel conglomerato da riciclare. Il bitume invecchiato dovrà obbligatoriamente essere rigenerato
tramite aggiunta di additivo chimico funzionale (ACF) – da spruzzare nel mescolatore dell’impianto mediante idonea
apparecchiatura automatica che garantisca l’esatto dosaggio e la perfetta dispersione - il cui dosaggio varierà in funzione della
percentuale di conglomerato riciclato e dalle caratteristiche del bitume in esso contenuto; in ogni caso esso non potrà essere
inferiore allo 0,5% sul peso del bitume aggiunto per ogni 10% di riciclato, verificandone a posteriori l’effettiva attività rigenerante.
Il conglomerato bituminoso finale dovrà avere una stabilità Marshall uguale o superiore a 12 kN; una rigidezza Marshall compresa
tra 3÷6,5 kN/mm (UNI EN 12697-34); una percentuale di vuoti residui compresa tra 4%÷7% (UNI EN 12697-8); una resistenza a
trazione indiretta maggiore o uguale a 0,6 N/mm2 (UNI EN 12697-23). Il conglomerato dovrà essere confezionato in impianti di
tipo discontinuo, trasportato con autocarri adeguati, steso con idonee vibrofinitrici e compattato con rulli di peso sufficiente fino ad
ottenere un piano omogeneo e regolare. È compresa la perfetta pulizia del piano di posa, nonché la mano di attacco con emulsione
bituminosa al 55% di bitume, in ragione di 500-700 grammi per metro quadrato, compresa altresì ogni lavorazione ed onere per
dare il lavoro compiuto a perfetta regola d’arte. Misurato compattato in opera.
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euro (centosettantauno/80) mc 171,80

Nr. 18 Fornitura e posa in opera di galleggiante meccanico in ottone con sfera, compreso ogni altro onere e magistero occorrente
NP.04 euro (sessanta/00) cadauno 60,00

Nr. 19 Fornitura di elettropompa sommersa, avente le seguenti caratteristiche volt 380 Hp 6 cv prevalenza h= 200 m Kw 8,5, compreso
NP.05 cavo elettrico e quant' altro necesasario per muffola e materiale per sistemazione del cavo di tubo guida  e materiale necessario nel

quadro elettrico, compreso di quadro elettrico e collegamenti alla messa in opera della pompa compreso la muffola, la realizzazione
di nicchia in muratura ispezionabile dall alto  per alloggiamento quadro elettrico con interruttore
euro (tremila/00) a corpo 3 0́00,00

Nr. 20 Fornitura e posa in opera di recinzione in rete metallica romboidale e rettangolare plasticata tesata su tre ordini di filo e legata agli
NP.06 stessi compreso paletti in ferro a T o tubi acciaio di adeguata sezione; con punta e lancia, zanche e 3 fori; posati ad interasse di 2 m

circa, compreso di scavo e muretto in cls armato sezione h 30 x 20 cm .b) rete e fili di tesatura in filo zincato, ritti e saette in
profilati a T  altezza della rete 2.00 m
euro (cinquanta/00) ml 50,00

Nr. 21 Fornitura e posa in opera di cancellate di ferro, con disegno semplice, realizzati in profilati normali (quadri tondi, piatti, angolari)
NP.07 con o senza fodrina di lamiera, completi di accessori e assistenza muraria. *

Peso circa 25-26 kg al metrolineare ( pari a circa 21- 22 kg /mq) con altezza 2.00 m. Compresi oneri per verniciatura in tinta unica
a due mani date a pennello su manufatti in ferro o metallo,
con mano di verniciatura protettiva antiruggine e due mani date a pennello di smalto sintetico per esterno
euro (settecento/00) a corpo 700,00

Nr. 22 Sterilizzatore acqua, Lampada UV, sistemi UV UltRAays 440 Watt 3" M con piedistallo.Sterilizzatore, debatterizzatori per Acqua,
NP.08 Lampada UV, Sterilizzatore UV-C con lampada UV della Philips 440 Watt. Per uso domestico, commerciale e industriale.

euro (duemilacinquecento/00) a corpo 2 5́00,00

 
    Data, 17/05/2022

Il Tecnico
Arch Francesco Larosa
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